





Hagspiel Fenster bei Dichtheit und Schlagregen die hdchste erreichbare Stufe !

Flr Fenster ist zuklnftig das CE-Zeichen europaweit gesetzlich verbindlich
vorgeschrieben. Die Grundlagen sind in der Norm EN 14351 (Teil 1) verankert. Dabei
werden Fensterelemente aufwandigen Tests unterzogen, die alle wichtigen
Eigenschaften wie Warmedammung, Luftdichtheit, Schlagregenschutz, Widerstand
gegen Windkraft oder Schallschutz anprift. Hierbei ist es sinnvoll ein mehrteiliges
Fenster zu prifen, um wichtige Hinweise flr die Produktion der Fenster zu
bekommen. Die Produktionsablaufe selbst werden gesondert in einer werkseigenen
Kontrolle standig geprift, um eine gleichbleibende Qualitat zu erzielen — ein wichtiger
Punkt far alle Kunden.

Bei den abgeschlossenen Prifungen zeigen die Elemente der Firma Hagspiel einmal
mehr, dass alle Disziplinen mit Bravour bestanden worden sind, ja sogar beim
Schlagregen wird eine Dichtheit erreicht, die héher als die oberste Klasse 9A liegt.
Auch die anderen Prifergebnisse zeigen eindeutig, dass Hagspiel-Fenster auf
allerhdchstem Niveau gefertigt werden.
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